
 
 
TAPETOINTIOHJEITA 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ennen tapetointia tarkasta tapettirullista malli- ja painosnumerot. Tarkasta myös ennen tapetointia, 
että tapetti on virheetöntä. Jos rullia avattaessa tai työn aikana havaitaan virheitä tapetissa, työ tulee 
keskeyttää heti ja ottaa yhteyttä tapetin myyjään. 

2. Huomioi mahdollinen kuviosovitus ja onko se tasa- vai vuorosovitus. Tarkasta kuvion suunta. 
Tapettirullan avautumisreuna on yleensä tapettivuodan alareuna. 

3. Mittaa ja leikkaa tapettivuota hieman lopullista mittaa pidemmäksi. 
4. Merkitse kuhunkin tapettivuotaan sen ala- tai yläreuna, jotta kaikki vuodat tulevat seinälle samoin päin. 
5. Levitä liisteri tapettiin liisteriharjalla yksi vuota kerrallaan. Emme suosittele koneliisteröintiä. 
6. Käytä paperitapetille sopivaa liisteriä. Tee liisteristä kiisselimäinen. Levitä liisteri tasaisesti. Käännä 

liisteröidyn vuodan ylä- ja alapäät vastakkain vuodan keskelle liisteripinnat vastakkain. Anna vettyä 
pari minuuttia. 

7. Nosta tapettivuota seinälle ja sovita kuviot. Kiinnitä tapettiharjalla. Vasta tämän jälkeen liisteröi 
seuraava tapettivuota. 

8. Tapettivuodat tapetoidaan puskusaumalla eli reunat tiiviisti vastakkain. Vuodat voi tapetoida myös 
limisaumalla, jolloin vuodan reuna laitetaan 1-2 mm edellisen vuodan päälle. Tällöin tapetointi 
aloitetaan ikkunan vierestä ikkunasta poispäin, jotta saumakohtiin ei tule varjoa. 

9. Jos liisteriä menee kuviopuolelle, poista liisteri heti puhtaalla, kuivalla liinalla kevyesti taputellen. 
10. Käsittele tapettia varovasti. Tapetti on arimmillaan kosteana. 
11. Hyvä tuuletus ja riittävä lämpö edistävät tapetin kuivumista. 

 
Reunallisissa tapeteissa leikataan tapettivuodan toinen reunaosa pois. Vuodat tapetoidaan limisaumalla 
päällekkäin niin, että leikkaamaton reuna jää seuraavan vuodan alle. 
 
Huom! Pinkopahvia tapetoitaessa liisteriä ei imeytetä, vaan tapetti kiinnitetään heti liisteröinnin 
jälkeen, koska paperitapetin ja pinkopahvin venymisen pitää tapahtua samanaikaisesti. Tapetti 
kiinnitetään perinteisesti limisaumalla (esim. pari millimetriä). 
 

 


