
Tulisijan suojalevyn asennus

Aloita avaamalla suojapakkaus ja nosta levy laatikosta.

Aseta levy halutulle puolelle 
niin, että vaakasuorat lovet ovat 
kohti tulisijan seinämää (kuva 
1). Ruuvaa suojalevyn ulkopelti 
(kuva 2) irti niin, että näet raken-
teen sisälle (kuva 3).			 
						    
			 

Löysää kahta ruuvia, jotka pitävät tulisijan ulkopeltiä. HUOM! Ema-
loidun ulkopellin tulee jäädä paikoilleen. Säästä ruuvit ja prikat myö-
hempää vaihetta varten.							     

Avaa välikappaleita ja ruuveja sisältävä 
pakkaus. Aloita asentamalla kaksi väli-
kappaletta suojalevyn uloimpiin reikäja-
koihin. Kiinnitä myös pinnapultit reikiin, 
jotta voit säätää suojalevyä vaakatasoon.	
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Aseta suojalevy niin, että välikappale lepää sivupeltiä vasten. Käytä kohdassa 3 main-
ittuja ruuveja. Ruuvaa löysästi paikalleen, säädä tarvittaessa myöhemmin.
Käytä neljää keskipitkää ruuvia ja ruuvaa ne puolitiehen levyn yläpuolelta kuvan 3 
mukaisesti.
									       

Asenna sokkelipelti suojalevyn etupaneeliin 
kuvan näyttämällä tavalla. Työnnä etupa-
neeli paikoilleen suojalevyä vasten ja huo-
mioi, että se asettuu kaikkiin neljään ulok-
keeseen ja että ne painuvat u:n muotoisiin 
koloihin.							     
	

Säädä ruostumatonta yläosaa niin, että 
se on samalla tasolla lieden kanssa. Kiri-
stä ruuvit. Kiristä myös kohdan 3 ruuvit 
kun suojalevy on hellaan nähden sam-
alla tasolla. Asenna ulkopelti ja ruuvaa 
paikoilleen lyhyillä ruuveilla.			 
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